
CIBES ECOSILENT 
ЛИФТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТИХАЯ & НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Удобные & энергоэффективные  
подьемники



Cibes 
EcoSilent

ПРЕДЫСТОРИЯ 
CIBES EcoSilent
Потребность в тихой и надежной технологии подъема
растет среди частных домовладельцев и архитекторов
по всему миру.

Чтобы удовлетворить потребности клиентов, наши 
инженеры приступили к поиску новых способов 
оптимизации нашей системы привода. Результаты 
впечатляют: Cibes EcoSilent использует на 45% меньше 
энергии и уменьшает генерируемый звук на 10-15 дБ.

Тихая работа
Подьемники, оснащенные системой 
EcoSilent, очень тихие. Внутри шахты 
уровень звука составляет 55 дБ, 
что эквивалентно звуку умеренных 
осадков. Вне шахты уровень звука 
составляет 40 дБ, это примерно шум 
современного холодильника.

Испытания проводились на подъемнике Cibes A5000, оснащенном системой EcoSilent, установленном на заводе Cibes в качестве отдельно стоящего 
устройства с нагрузкой 150 кг, при движении вверх с постоянной скоростью. Внутри шахты микрофон был установлен на уровне 1,6 м от пола 
платформы. Вне подъема звук был измерен на той же высоте, в 2 м от подъемника. Все тесты проводились Springwell Audio AB, членом шведского 
акустического общества, www.springwellaudio.se.



ЧТО ТАКОЕ ECOSILENT 

Плавная поездка
Новый винтовой привод и соединения 
вместе с новыми ползунами для направля-
ющих гарантируют плавное движение без 
вибраций. Сниженная сила трения также 
делает возможным однофазное питание 
для платформенных подьемников с номи-
нальной грузоподьемностью до 500 кг.

Энергоэффективный  
привод
Система привода Cibes EcoSilent имеет 
энергетический класс A и использует 
только 215 кВт-ч в год, что меньше, 
чем современная стиральная машина. 
Подъемник, оснащенный EcoSilent, 
будет потреблять на 45% меньше 
энергии, чем обычный лифт. Отличная 
инвестиция!

Надежная технология
Уменьшение трения означает меньший 
износ. Новая винтовая система и 
ролики на ползунах для направляющих 
менее подвержены трению и износу и 
требуют меньше смазки.
Это делает систему EcoSilent отличной 
инвестицией для вашего здания и для
окружающей среды.

Ежегодное потребление энергии подъемника с высотой подьема 3,6-м на две остановки, оснащенного EcoSilent и частотой 
использования 20 поездок в день. Потребление энергии согласно VDI 4707 Часть 1: 2009. Тесты, проведенные Liftinstituut B.V. 
www.liftinstituut.com.



Привод

Привод EcoSilent разработан исклю-
чительно длю продуктов Cibes Lift 
Group. Предназначен для бесшумного 
и энергосберегающего перемещения, 
привод включает в себя более сильный 
двигатель с более низкой частотой 
вращения.

Звукоизолирующая крышка

Привод находится в элегантном, 
звуконепроницаемом металлическом 
корпусе, предназначенном для закры-
тия привода и изоляции шума.

Ползуны с роликами для 
направляющих

Роликовые ползуны для направляю-
щих заменяют выдвижные пластины 
в качестве интерфейса между 
направляющими и платформой. 
Роликовые ползуны для направ-
ляющих уменьшают силу трения 
на 90% и не требуют смазки, что 
значительно облегчает техническое 
обслуживание.

Подьемный винт 

Подъемный винт имеет в 3 x раза 
более высокую резьбу (36 мм), а но-
вые винтовые соединения настолько 
гладкие, что вы почти не замечаете 
их во время движения подъема. Но-
вые соединения универсальны (одно 
подходит для всех), чтобы снизить 
риск ошибок при изготовлении и 
облегчить корректировки поездок 
на месте.

Cibes Lift Group AB
Tel: +46 (0)26 17 14 00, 
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com P
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УМНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Мы усовершенствовали самую основную часть наших подъемников – подъемный винт.
Высокая резьба винта и новые соединения произвели революцию в нашей системе привода.


