
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвалидные подьемники от Cibes  

подходят для всех типов зданий 
 

Умные, безопасные и простые в установке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДИЗАЙН - НАДЕЖНОСТЬ - ОПЫТ 



 

Содержание 
 
О Cibes 3 

Архитекторы, подрядчики  
и владельцы недвижимости 4 

Сервис & техническое обслуживание 5 

Энергетическая маркировка 6 

Домашний инвалидный подьемник (Home 
lift) 8 
Подьемник для МГНие инвалидный 
подьемники 9 

Инвалидный подьемники с кабиной 12 
Открытые инвалидные подьемникиенные 
инвалидный подьемники 16 
Грузовые и подьемник для МГНие 
инвалидный подьемники 17 

Наружное применение 18 

Лестничный подъемник для  
прямой лестницы 20 

Опции и аксессуары 22 

Модели дверей 24 

Чертежи 26 

Конфигурации инвалидный подьемников 28 

Технические спецификации 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пассажиры и  
багаж 

 
Лица  
с ограниченными 

 
физическими  
возможностями 

 
Доступно для  
колясок 

 
 

Пассажиры 

 

 
Доступно для  
кроватей и носилок 

 

 
Мелкие товары 

 

 
Товары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инвалидные 

подьемники от Cibes  
  

для любого применения в зданиях 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О Cibes  
 

Признанный лидер рынка 
 

 

Cibes является мировым лидером в области инвалидных подьемников с 
винтовым приводом, с тысячами довольных кли- 
 
ентов. Мы производим инвалидные подьемники с различными 
приложениями и 
 
предлагаем широкий спектр вариантов конструкции и параме- 
 
тров безопасности. Наши инвалидные подьемники просты в установке, 
имеют 
 
превосходный дизайн, они мощны и очень надежны. Мы стре- 
 
мимся удовлетворить потребности архитектора, подрядчика, 
 
владельца здания и конечного пользователя, особенно когда 
 
речь идет о мощности и удобстве инвалидного подьемника. Экспертный 
совет, 
 
своевременная доставка и отличный сервис, естественно, яв- 
 
ляются частью пакета решений, который мы предоставляем на- 
 
шим клиентам. Инвалидные подьемники от Cibes сертифициро- 
 
ваны знаком CE уполномоченным органом DNV, Det Norske 
 
Veritas. 
 

 

Благодаря нашей всемирной сети дистрибьюторов, Вы всегда 
 
сможете найти нас рядом, мы готовы оказать любую поддержку 
 
во всем, от чертежей и подбора материалов для установки и 
 
технического обслуживания. 

 

 

Мы предлагаем самый новый 
 
профессиональный дизайн, 
 
обогащающий любое здание. 
 
В общественных зданиях, 
 
коммерческих торговых центрах 
 
или частных домах. 
 
• Все инвалидные подьемники 
сертифицированы 
 

и безопасны 
 
• Винтовой привод, без 
 

гидравлики 
 
• Тихий и прост в обращении 
 
• Идеально совместим с 
 

существующими зданиями 
 
• Профессиональный сервис 
 

и техническое обслуживание 
 
• Низкие эксплуатационные 
 

расходы и длительный срок 
 

службы 
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Для получения более подробной информации о продуктах и аксессуарах, просьба 

обращаться к Cibes AB. Эта информация о продуктах носит общий характер, и мы 

оставляем за собой право изменять конструкцию и технические характеристики 

продукта. Также возможны незначительные отклонения от цвета. © Cibes AB 2015 



дочерними компаниями и партнерами по 
 

всему миру. Они будут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cibes 
 

Мы понимаем пожелания архитектора, 
 

подрядчика и владельца здания 
 

 
Архитекторы – как функциональность, так и дизайн 

 
играют важную роль при выборе инвалидный подьемника с 

 
архитектурной точки зрения. Профессиональные 

 
консультации  от  Cibes  и  наша  поддержка  при  выборе 

 
технических спецификаций облегчает процесс принятия 

 
решений. 

 
У нас есть все необходимые знания и опыт и ноу-хау в 

области инвалидные подьемники. Мы предоставим Вам 

обширные расчеты, спецификации, чертежи, 

 
иллюстрации и другие детали. Наши решения по 

 
доступности  носят  комплексный  характер  –  начиная  с 

 
заказа  самых  маленьких  до самых  больших  грузовых 

 
инвалидные подьемники, с широким набором опций, для внутреннего 

 
или наружного применения, от малой до большой 

 
подъемной высоты. Наше портфолио инвалидный подьемников 

 
начинается  от  грузоподъемности  300  кг  до  1000  кг  и 

 
инвалидные подьемники могут быть установлены как в новых зданиях, 

 
так и на существующих строительных площадках. 

 

 
4 Подрядчики – Cibes подъемные инвалидные 

подьемникиы отличаются привлекательным 

соотношением цены / мощности. Благодаря 

многолетнему опыту работы в качестве специалистов 

подьемифтов мы можем обеспечить отличный сервис 

вместе с нашими 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
координировать свои действия с подрядчиками на 

строительной площадке, что означает, что у вас есть 

контактное лицо неподалеку для каждого проекта. 

 
Владельцы зданий – в тех местах, где обычные инвалидныe 

подьемники не могут быть установлены из-за недостатка 

места, Cibes предлагает решения. Разные модели наших 

инвалидных подьемников особенно хорошо подходят для 

установки в существующих зданиях благодаря гибким 

размерам. Богатый выбор дизайнов 
 
и множество аксессуаров позволяет их максимально 

приблизить к интерьеру и увеличивает его стоимость. 
 
Подъемные инвалидные подьемники Cibes просты в 

установке, стильные, прочные и долговечные. Благодаря 

нашей широкой сети дистрибьюторов, мы можем 

гарантировать соответствующую услугу и поддержку на 

протяжении всего срока реализации проекта. 
 
Показательные объекты – По показательным объектам 

просьба обращаться к Cibes или Вашему региональному Cibes 

представителю. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сервис & техническое 
 

обслуживание 
 

Высокий уровень удовлетворенности клиентов 
 

- основная часть наших клиентов 

предпочитает обслуживание от Cibes и наших 

партнеров по всему миру 

 

 
Сервисное и техническое обслуживание являются чрезвычайно 

важными для наших продуктов, чтобы быть в состоянии 

обеспечить нашим клиентам уверенность и удовлетворение. 

Именно поэтому мы выбрали путь обучения и сертификации всех 

наших дистрибьюторов, чтобы они были в состоянии выполнить 

установку инвалидного подьемника, осуществить обслуживание 

и ремонт. 

 
Наши партнеры имеют самую высокую квалификацию и постоянно 
 
проходят обучения, чтобы заботиться о Вас и Вашем инвалидном подьемнике. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 

 

Энергетическая маркировка 
 

Мы несем экологическую ответственность 

от производства до установки 



 
 
 
 
 

Гарантия качества 
 

Продукты имеют маркировку СЕ и сертифицированы DNV. 

Химические вещества, используемые на наших заводах, рас 

 
сматриваются в соответствии Nieuwe!!! с базой данных химических 

volgt  
веществ PRIO, их ограничение адаптировано к законодательству ЕС 

химических веществ 

 
Cibes продукты регистрируются в BASTA. BASTA эксплуатируется 

научно-исследовательским институтом IVL окружающей среды 

Швеции и Шведской федерации строителей. Это часть экологической 

работы шведского строительного сектора по поэтапному отказу от 

опасных химических веществ из строительства. BASTA также входит 

в состав Совета 2010 г. по окружающей среде. 

 
 

 
Cibes строительная декларация выдана в соответствии с 

руководящими принципами Совета Recycling в мае 2007 года. 

 
 
 
 
 

Экологическая политика 
 

Cibes активно и сознательно заботится об окружающей среде. Экологические принципы 

соблюдаются в нашем производстве и при выборе материалов, чтобы сохранить нашу 

приверженность к защите окружающей среды, это является нашим приоритетом. Сотрудники 

Cibes обучены обращать пристальное внимание к вопросам охраны окружающей среды в своей 

повседневной работе. Благодаря хорошей экологической практике Cibes может прибыльно 

работать, не обременяя окружающую среду и бережно используя природные ресурсы. 
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Cibes A4000 
 

Маленький домашний инвалидный подьемник 
 

Cibes A4000 разработан специально для частных домов. 
 

С широким спектром опций и аксессуаров инвалидный 

подьемник не только идеально совместим с вашим домом, он 

будет дополнять его. 
 

Почти для всех типов жилых помещений, где есть потребность 

свободы и доступа, Cibes A4000 является идеальным 

решением. Инвалидные подьемники улучшают качество жизни 

и увеличивает стоимость дома. 

 

Cibes A4000 стандартные опции 
 

• Стандартная белая шахта с остеклением или без остекления 
 

• Специально разработанный для частных домов и 

небольших помещений 
 

• Cibes самый маленький инвалидные подьемник размером 1200 x 993 mm 
 

• Минимальные работы по установке 
 

• Простая установка, занимающая несколько дней 
 

• Работает плавно и бесшумно благодаря системе 

плавного старта и мягкой остановки 
 

• Надежный и простой в обращении 
 

• Двери оснащены функцией самозакрывания, 

с позицией открытия на 90º 
 

• Двери инвалидного подьемника с панорамным стеклом 
 

• Поручень, сигнализация и светодиодная подсветка на 

панели управления 
 

• Инвалидный подьемник может работать благодаря 

системе автоматического аварийного спуска в случае 

аварийного отключения электропитания, эта система 

входит в стандартную комплектацию 
 

• Уведомление о перегрузке 
 

• Панорамная стеклянная шахта (стекло с 4 сторон) 

придает элегантный и воздушный вид 
 

• Инвалидный подьемник может быть 

дополнен различными аксессуарами и 

опциями 



 



 
 
 
 

 

Cibes A5000 или A5000Н 
 

Идеальный подьемник для МГНий инвалидный 
подьемник 

 
В тех местах, где обычные инвалидный подьемники не могут быть 

установлены из-за отсутствия пространства, Cibes модели A5000 и 

A7000 могут стать превосходным решением. Эти модели инвалидных 

подьемников не требуют отдельной шахты или машинного отделения. 

Не требуется даже пандус. 
 

Эти инвалидные подьемники могут устанавливаться с приямком 50 
 

мм на нижнем уровне входа. В качестве альтернативы, подъемники 

могут быть размещены непосредственно на полу с рампой 50 мм. 
 

Благодаря большому выбору доступных размеров наши инвалидных 

подьемниов особенно подходят для установки в существующих зданиях. 

Превосходный дизайн и опциональные пользовательские параметры 

обогащают любой интерьер. Это, в сочетании с их простотой в 

использовании, разумной ценой и низкими эксплуатационными 

расходами делают эти инвалидные подьемники отличной альтернативой 

обычным, более традиционным инвалидным подьемникам. 

 

Опциональный панорамный дизайн 
 

Реальный панорамный обзор благодаря 

остеклению с четырех сторон 
 

Спрос на панорамные инвалидные подьемники постоянно растет. Cibes 

модель A5000 позволяет создать панорамный обзор с четырех сторон, и 

вместе 
 

с целым рядом имеющихся опций и возможностей, органично дополняет 
 

и обогащает современные открытые интерьеры. Инвалидный подьемник 

будет снабжен шахтой, изготовленной из стеклянных панелей из 

закаленного стекла со всех четырех сторон. Тонкие стеклянные панели 

создают стильный, открытый вид, и обозрение изнутри инвалидный 

подьемник дает футуристическое ощущение комфорта и безопасности. 

 

Дополнительные опции 
 

Аксессуары и дополнительные опции представлены на странице 22. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cibes A7000 
 

Cibes A7000 является привлекательной 
 

альтернативой Cibes A5000. Отличие этих 
 

продуктов в том, что эта модель имеет 
 

вертикальную заднюю стену 2,2 м высотой 
 

с зеркалом и светодиодной подсветкой. 
 

Кроме того, также есть разные 
 

возможности и свобода выбора 
 

аксессуаров и опций. Подобно Cibes 
 

A5000, A7000 может быть легко 
 

адаптирован к потребностям клиентов 
 

благодаря разнообразию вариантов и 
 

различных RAL цветов. 

 

Cibes A7000 имеет высокую вертикальную 
 

облицовку 2,2 м с интегрированным зеркалом 
 

и светодиодным освещением LED. 
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Cibes A5000 & A7000 
 

 

Преимущества 
 

• Высота подъема до 13 метров, 6 остановок 
 

• Доступно для мобильных скутеров, инв. 

колясок и детских колясок 
 

• В комплекте шахта из сэндвич панелей или (как 

опция) стеклянная шахта; панорамный 

инвалидный подьемник со стеклянными панелями 

со всех четы-рех сторон 

 

• Большие вызывные кнопки, удобные в 

исполь-зовании 

 
• Не требуются обширные строительные подго-

товительные работы 
 

• установка в приямке 50 мм или с рампой 
 

• Интегрированное машинное отделение 
 

• Простая и быстрая установка в течении 2-3 дней 
 

• Поставляется в небольших упаковках 
 

для легкой транспортировки через 

узкие проходы 
 

• Низкие затраты на установку 
 

и техническое обслуживание 
 

• Автоматическая смазка 
 

• Предназначен для существующих 
 

и новых зданий 

 

 

Стандартные опции 
 
• Шахта белого цвета RAL 9016 
 
• Двери оснащены функцией самозакрывания, 
 

с позицией открытия на 90º 
 
• Двери инвалидного подьемника с панорамным 

стеклом 
 
• Светодиодное освещение, поручень 
 

и аварийная сигнализация на пульте управления 
 
• Детектор перегрузки 
 
• Кромка безопасности 
 

 

Дополнительные опции 
 
• Широкий выбор отделки поверхности, цвета 
 

и аксессуаров гарантирует, что подъемная 

инвалидные подьемникиа будет совмещена 

со всеми типами зданий и окружающей 

средой. 
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Отличный дизайн, функции и эргономика 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cibes A9000 поставляется с кабиной 

 
и раздвижной дверью из стали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 RAL цвета на выбор 

 
 
 
 
 

Cibes A9000 
 

Комфортный роскошный 
 

инвалидный подьемник с кабиной 



 
 
 
 

 

Cibes A9000 
 

Усиленное ощущение роскоши 
 

Следуя за моделями A5000 и A7000, Cibes предлагает модель A9000 с кабиной. 

Кабина инвалидныого подьемника поставляется с зеркалом и дизайнерским 

освещением, как стандарт, это усиливает ощущение роскоши. Продуманная 

эстетическая элегантность, новые материалы и множество дополнительных опций 

делают инвалидный подьемник с кабиной Cibes идеальным решением для 

увеличения доступности, когда требуется инвалидный подьемник 
  

с небольшим количеством дополнительных опций. A9000 поставляется с мягко 

формированным поручнем из анодированного алюминия натурального цвета. 
 

Двери в кабине и на посадочных остановках раздвижные. Выбирайте воздушный, 

роскошный инвалидный подьемник с панорамными дверями кабины и шахты, и 

граница между внутри и снаружи станет почти неощутимой или простую но 

элегантную отделку шахты сэндвич панелями. Выбор за Вами! 

 

Cibes A9000 преимущества Стандартные опции 
 

• Двери шахты и кабины раздвижные • Раздвижные двери в шахте и кабине 
 

• Отвечает всем требованиям элегантности • Облицовка шахты: сэндвич панели белого 
 

и функциональности дизайна цвета RAL 9016  
 

• Надежный и прост в обращении • Антискользящее покрытие пола 
 

• Контроль автозапуска на остановках и в • Отделка потолка: полированное белое стекло 
 

кабине • Освещение: светодиоды 
 

• Раздвижные двери – 100% свободного • Зеркало: над пультом управления 
 

пространства напротив инвалидного подьемника • Пульт управления: интегрированный 
 

• Не требуется отдельное машинное • Кнопки вызова: антивандальные 
 

отделение • Телефон: Safeline диспечерская аварийная 
 

связь 
 

Дополнительные опции 
 

• Остекленная кабина и шахта – 

панорамный дизайн 
 

• Любой RAL цвет по Вашему выбору 
 

• Различные варианты освещения 
 

• GSM модуль для Safeline диспечерской связи 
 

• Противопожарные раздвижные двери 

 
Широкий выбор отделки, цветов и аксессуаров 

гарантирует, что инвалидный подьемник с 

кабиной будет совмещаться с любым типом 

архитектурного дизайна и интерьера в 

общественных, коммерческих или частных 

зданиях. 
 

 

Дополнительные опции представлены на 

странице 22. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cibes A6000 
 

Инвалидный подьемник с кабиной, 
 

предназначен для существующей 
 

шахты 
 
 •  Полностью закрытая кабина   

 •  Изолированные стены кабины для тихого проезда   

 •  Энергосберегающее автоматическое светодиодное освещение   

 •  Размеры кабины (ШxГxВ) 1100x1400x2200 мм   

 •  Грузоодъемность 400 кг, 5 человек   

 •  Высота подъема до 13 метров, 6 остановок   

 •  Автоматические кнопки управления   

 •  Зеркало в кабине как дополнительная опция   

 • Индикатор этажа на плоском экране   

 • Телекоспическая дверь   

14 • Автоматический аварийный спуск от   

 нажатия любой кнопки внутри кабины   

 • Плавный старт и остановка инвалидные подьемники   

 • Легко устанавливается в новых знаниях/шахтах 1100 
1550    

 • Приямок 70 мм или пандус  1400 
 

• Низкие эксплуатационные расходы 
 

• Простота в обслуживании 
 
 
 

1100 
1680 
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ИНВАЛИДНЫЙ ПОДЬЕМНИК С КАБИНОЙ БЕЗ ШАХТЫ ПОД. С КАБИНОЙ И ШАХТОЙ Cibes 
A6000S Шахта  
Cibes A6000 на сторонах A, B, C : Сэндвич панели 

 
 
Под. С КАБИНОЙ И ШАХТОЙ Cibes A9000  
Шахта на сторонах A, B, C (D-как опция).  
Стекло или  
сэндвич панели 

 
 
 
 
 
 
 

 
ДВЕРИ на стороне  
A и B: раздвижные  
двери из стали 

 
 
 
 

 
ДВЕРИ на  
стороне A и B:  
раздвижные двери  
из стали (включен  
электрический шкаф  
на входном уровне) 

 
 

 
ПОТОЛОК  
Из алюминия с  
светодиодами: 

 
 

 
 D. C.  D. 
C.   

A. 
   

B.  
B. A.  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  

 КАБИНЫ   

 АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ    
 ПОКРЫТИЕ    

 
 

Инвалидный подьемник с кабиной обеспечивает безопасную 

поездку, дизайн эстетический, инвалидный подьемник 

надежный и прост в использовании, соответствует всем 

требованиям безопасности и полностью удовлетворяет 

требования, является идеальным выбором, когда обычные 

инвалидный подьемники не подходят. Предлагается также 

широкий диапазон опций высокого качества. 

 

Cibes A6000S 
 

Инвалидный подьемник с кабиной и 
шахтой 

 
 

 

ПОТОЛОК   
из алюминия с  
светодиодами: 

 

 
ДВЕРИ   

на стороне А и B: 
C. D. Раздвижные двери 

из стали (включен  

B. электрический  

шкаф на входном  A. 
уровне)   

 

 

Cibes A6000S это инвалидный подьемник с кабиной, поставляется вместе с 
 

самонесущей шахтой, распашными дверьми на каждой 
 

остановке и складными дверьми в кабине инвалидного подьемника. Инвалидный подьемник может быть 
укомплектован с различными дополнительными 

15 
опциями, чтобы соответствовать определенным 

 
требованиям 



 
 
 
 

 

CIBES B385 
 

Открытый инвалидный подьемник 

 

Cibes B385 используется как во внутренних, так и в наружных 

условиях. Этот подъемник разработан, чтобы сделать входы в 

квартиры, общественные здания и магазины более 

доступными. Cibes B385 занимает очень мало места, пандус 

облегчает доступ при посадке на инвалидный подьемник. Cibes 

B385 рассчитан на 2 уровня и имеет максимальную высоту 

подъема до 3-х метров. Привод от ходового винта находится в 

закрытом интегрированном машинном отделении. Поскольку 

этот 
 

подъемник требует очень мало подготовительных 

строительных работ, и глубина приямка 60 мм, Cibes B385 

подходит как для существующих, так и для новых зданий. 
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Cibes A8000 
 

Инвалидные подьемники с грузоподъемностью до 1000 кг / 8 человек 
 
 

• Быстрая установка, от 3 до 4 дней  
 

• Поставляется с собственной шахтой 
 

• Работает на основе механизма винта и гайки, это 
 

означает отсутствие разбрызгивания масла, не 
 

требуется ни каких дополнительных механизмов. 
 

Для его установки не требуется отдельное машинное 
 

помещение 
 

• Прост в обслуживании, винтовой механизм привода 
 

может быть доступен из внутри инвалидного 
подьемника 

 
 
• Низкие эксплуатационные расходы и низкое 
 

энергопотребление 
 
• Для установки нужен приямок только в 130 мм 
 
• Шахта с остеклением как дополнительная опция 
 
• В стандартной комплектации панорамная дверь 
 

белого цвета 
 
• Все части упакованы и транспортируются в 
 

небольших упаковках 
 
• Сертифицированный продукт 

 

 

Наш самый большой подъемник с винтовым приводом для тяжелых грузов превосходно подходит для 

пассажиров, товаров, больничных коек или носилок. Благодаря впечатляющим размерам инвалидные 

подьемникиы, открыванию дверей и максимальной грузоподъемности 1000 кг, A8000 является популярным 

17 выбором для гостиниц, ресторанов, универмагов, центров по уходу и домов для пожилых людей. 

 



 
 
 
 

 

Атмосферостойкая наружная 

концепция 
 
 
 

 

Освещение потолка* 
 
 
 
 
 

 

Обзор** 
 

Нужно 2500 mm пространст-  
ва на верхней остановке над  
дверью 

 

Остекление шахты** 
 

Рамки остекления с дрена-  
жом исключают риск пов  
реждения от замерзания. 

 
Подкрепления между стек 

 
лами для стабильности 

 
 

 

U-кольцо* 
 

U-образные кольца исполь-  
зуются для обеспечения  
крепления к стене 

 

 

крыша* 
 
Наружная крыша 
должна быть  
установлена  
вплотную к  
стене 

 
 
 
 
 

Перекладины* 
 
Усиленные  
перекладины  
и кольца 
обеспечивают  
безопасное 

крепление к 

зданию 

 
 

Козырьки* 
 
Козырьки  
рекомендуются, если  
двери, как ожидается,  
будут подвергаться  
воздействию дождя  
и снега 

 
Двери** 

 
Алюминиевые двери  
рекомендуются 
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Инвалидные подьемники Защита от 

Антикоррозийная 
замерзания 

& фен* 
защита  

инвалидного подьемника Защита от 

 замерзания и 

Приямок** 
электрический 

вентилятор 

 в машинном 

Дренаж и изоляция необходимы отделении  
для избежания воздействия  
водой 

 
* Как опция ** Рекомендации 



 
 
 
 
 

– для наружной установки инвалидных 
подьемников 

 
 

Cibes разработал пакет продуктов, специально предназначенных для наружных 

условий. Усиленная конструкция инвалидного подьемника готова выдержать 

холода, ветра и влажность. 

 

Атмосферостойкая наружная концепция Опции 

включает в себя следующее как стандарт: • Наружная крыша 
 

• Антикоррозийное покрытие инвалидного подьемника 
 

• Усиленные перекладины и кольца обеспечивают надежное 
 

крепление к зданию 
 

• Защита от ржавчины чувствительных деталей, например, 
 

сверления отверстий во время установки 

 
• Козырьки 
 
• Защита от замерзания & фен 
 
• Перекладины 
 
• U-кольца 
 
• Освещение потолка 
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Наружная концепция 



 
 
 
 

 

Cibes S200 
 

Всепогодное решение для прямых лестниц 
 
 
 

Cibes S200 является прочным и надежным инвалидным подьемником, 

сочетающим с себе простоту установки и современные технологии. Простой 

 
и функциональный дизайн позволяет инвалидному подьемнику вписываться 

в любую среду. Подъемник оборудован пандусами, которые в вертикальном 

рабочем положении служат в качестве дополнительных чувствительных 

краев. Кроме того, подъемник легко адаптируется к новой лестнице. 

 
Cibes  представляет собой мощный и прочный инвалидный подьемник, 

предназначенный для бесперебойного использования круглый год в 

любых погодных условиях. 
 

Cibes соответствует требованиям MD 2006/42 / EC и Европейским 

нормам 81-40. 
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Cibes S200 
 

Надежное решение для прямых лестниц 



 
 
 
 

 

Cibes S300 
 

Складнoe решение для прямых лестниц 
 
 

 
Умный складной дизайн наклонного инвалидного подьемника 

подъемника Cibes S300 требует очень мало места на лестнице 

(менее 240 мм) и на лестничных площадках. Cibes S300 

является 
 
идеальным решением для прямых лестниц с 

грузоподъемностью до 300 кг и безопасной перевозкой 

пассажиров и грузов из одной площадки на другую. Когда 

устройство не используется, инвалидный подьемник аккуратно 

сложен у стены, ее защитные барьеры откинуты позади 

инвалидные подьемникиы, что делает подъёмник 

антивандальным, при этом сохраняется свободный доступ к 

лестнице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Складывается к стене 



 
 

 
Стандарт: Кнопка Кнопка Кодовый Локтевая Кнопка Индикатор 

кнопка вызова вызова замок клавиша отдаленного этажа 

вызова с малой с замком для дверей  вызова с картой  
 картой       

Oпции & аксессуары 
 

Наши решения для доступности предлагают множество вариантов с точки зрения различных отделок, 

дверных моделей, а также функций безопасности. Вы можете адаптировать свой подъемник к почти всем 

видам архитектурных стилей и их требованиям. Сборная шахта может быть доставлена в любом цвете RAL 

или полностью остекленная (в том числе и со стороны винта). 
 

 
АКСЕССУАРЫ 

 
СИСТЕМЫ ЗАМКОВ 

 
Карта на дверях  
Замок на панели 
управления 

 
Замок на дверях  
(для школ) 

 
Кодовый замок на двери 

с функцией вкюч/выкл 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
 

Настенный телефон 
 

Aвто дайлер 
 

Aвто дайлер - GSM 
 

Intercome связь  
СИГНАЛИЗАЦИИ 

 
Сигнальный маячок  
ЭКСТРА ФУНКЦИИ 

 
Кнопка отдаленного 

вызова 
 

Локтевая клавиша  
вызова 

 
Пульт (ы)  
дистанционного  
управления 

 
Индикатор этажа на 

дверях 
 

Индикатор этажа внутри 

Гонг прибытия 
 

Голосовое оповещение 

Электрический 

аварийный спуск 
 

Электрический  
22 аварийный 

спуск (с ручкой) 

 
Однофазный частотник 

 
Трехфазный частотник 

 
Пожарный 

аварийный спуск 
 

Обогреватель 

Откидное сидение 

 
A5000 A7000 A6000 S A6000 A9000 A4000 A8000 B385 

 
 
 

        

    -   

       

        

        

        

        

        

        

        

       

       

        

        

        

        

  СТД СТД 
СТД 

СТД 
СТД    

        

       

  СТД СТД СТД  СТД 

        

        

        
 

 
Стены шахты, профили, панель управления и 

поручень можно заказать в любом RAL-цвете. 



 
 

 
Стандарт: антискользящее Диспечерская Настенный Скрытый: Светодиодное Откидное 

резиновое связь телефон автодайлер освещениеts in сидение 

покрытие, темно серое    потолка   
 

Пол – наше антискользящее покрытие не скользит независимо от грязеотталкивающему 

эффекту. Оно легко очищается благодаря -гигиенических норм и для улучшения 

санитарно-гигиенических и требований безопасности в различных средах. Стекло 

можно заказать в качестве альтернативы для стальных панелей. 
 

Стекло: закаленное ламинированное стекло 8,76 мм, в дополнительных оттенках, 

смотрите ниже. 
 

 
AКСЕССУАРЫ 

 
ШАХТА 

 
Шахта с порошковым покрытием в любом 

цвете RAL 
 

Панель управления с порошковым 

покрытием в любой цвет RAL 

 
Дополнительный пульт управления 

 
Бронированная панель 

 
U кольцо 

 
Телескопический кронштейн 

 
Стекло панели шахты разного цвета  
Специальная крышка для 

машинного отделения 

 
Наружная стальная крыша шахты 

ОСВЕЩЕНИЕ 

 
Светодиодное освещение потолка 

 
Люминесцентные лампы на потолке 

 
Потолок с аварийным питанием от батареи 

 
Светодиодные индикаторы на панели 

управления подключены к автоматическому 

освещению 

 
Aвтоматическое освещение  
ПОЛ 

 
Антискользящее резиновое покрытие 

темно серое 

 
Покрытие AltroContrax CX2009 

 
Пол из аллюминия 

 
Пол с ковровым покрытием 

 
Завышенные края инвалидных 
подьемников 

 
Металлическая плита пола 

 
Стальная плита под инвалидным 

подьемником ДВЕРИ 

 
Скрытый дверной открыватель 

 
Наружный дверной открыватель 

Световой занавес между скользящими 
 

дверьми 

 
 

A5000A7000A6000 SA6000 A9000 A4000 A8000 B385 

 
 

 

       

       

       

        

        

        

       

       

       

  СТД  СТД  СТД  

        

       

      

       

СТД СТД СТД СТД  СТД  

    СТД  СТД  

       
       

       

        

        

   СТД СТД    

        

       



 
 

 

Модели дверей 
 

Окрашенная сталь или анодированный алюминий  
Все двери с остеклением из ламинированного закаленного стекла 

 
(триплекса). 

 
 
 
 
 
 
 

 
AL4    AS0     AS1   ASEI AF0 A15 A25 

 

Стальная раздвижная дверь для инвалидных 
подьемников с   

Двери с остеклением кабиной                Полудверь – с стеклом или 

из натурального AS0 Стд. Без стекла. AS1 С стеклом.  без.  

анодированного ASEI Огнестойкая (60 мин.) Без стекла.    

алюминия с импостом или AF0 складная дверь для Cibes A6000 с кабиной.   

панорамным стеклом.                         
                         
                         

                         

                         

                         
                         

                         

 
A30 A40 

 
Стальные двери для 

A8000, с импостом или 

панорамным стеклом. 

 
ДВЕРИ 

 
A10 A20 
 
Стальные двери с 

маленьким стеклом или 

панорамным стеклом. 

 
A0 EI60 EI60G 

 
Окрашенная стальная Огнестойкая дверь (EI60)  
дверь без стекла. с маленьким стеклом или (EI60G)  
Для Cibes A6000S. с панорамным стеклом. 

 
Cibes модель      A6000S  A9000  

      (складные)  (раздвижные)  

Название дверей AL4 A10 A20 EI60* EI60G* AF0**** AS0 AS1 ASEI* 

Дверной проем 700x2000** 700x2000*** 700x2000*** 700x2000 700x2000 894x2100 900x2100 900x2100 900x2100 

мм, (ш x в)          

Размер стекла 540x1600 90x1010 525x1590 75x800 500x1563 Без стекла Без стекла 370x1910 Без стекла 

мм, (шxв)        370x1910  

Поверхность / Анодированный Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь 

RAL цвет алюминий 9016 9016 9016 9016 9016 7004/7024 7004/7024 7004/7024 

Скрытый Да Да Да Да Да - - - - 

открыватель          

Скрытый Нет Oпция Oпция Oпция Oпция Да Да Да Да 

24  открыватель          

Ручка Интегриров. Интегриров. Интегриров. Интегриров. Интегриров.  -  - - - 

Возможность Да Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

изменения          
 

* Огнестойкие двери в соответствии с требованиями EN 81-58 
 

** Возможен дверной проем высотой 1800-2100 мм 
 

** Возможен дверной проем высотой 1800-2300 мм 
 

**** Для внутреннего инвалидного подьемника 



 
 
 

 

ДВЕРИ       
       

Cibes модель     A4000/A5000 
       

Название дверей AL4 A10 A20 A0 A25 полудверь A15 полудверь 
       

Дверной проем мм, (ш x в) 900x2000** 900x2000*** 900x2000*** 900x2000***   
       

Размер стекла мм, (ш x в) 740x1600 90x1010 725x1590 Без стекла 710x710 Без стекла 
       

Материал поверхности/ Анодированный Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь 

RAL цвет алюминий 9016 9016 9016 9016 9016 
       

Скрытый открыватель Да Да Да Да Да Да 

двери       
       

Скрытый открыватель Нет Oпция Oпция Oпция Да Да 

двери       
       

Ручка Интегрирована Наружная Наружная Наружная Наружная Наружная 

 в дверь      
       

Возможность изменения Да Да Да Да Да Да 

размера       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A10 - EI60 A20 - EI60G AL4 A15 A25 

 

ДВЕРИ         

Cibes модель   A8000  A5000/A6000S/A7000  
         

Название дверей A30 A40  EI60* EI60G* EI60* EI60G*  
         

Дверной проем мм, (ш x в) 1300x2000*** 1000x2000***  1000x2000/ 1000x2000*** 900x2000 900x2000  

    1200x2000***     

Размер стекла мм, (ш x в) 1090x650 800x1563  75x800 800x1563 75x800 700x1563  

 1090x650        

Материал поверхности/ Сталь Сталь  Сталь Сталь Сталь Сталь  

RAL цвет 9016 9016  9016 9016 9016 9016  
         

Скрытый открыватель Да Да  Да Да Да Да  
двери         

         

Ручка Наружная Наружная  Наружная Наружная Наружная Наружная  
        

25 
Возможность изменения Да Да 

 
Да Да Да Да   

размера         
         

 
* Огнестойкие двери в соответствии с требованиями EN 81-58 

** Возможен дверной проем высотой 1800-2100 мм 
 

*** Возможен дверной проем высотой 1800-2300 мм 



 
 

 

Cibes инвалидные подьемникиы и их 
размеры 

 

Стандартные размеры 
 
 

Cibes A4000 Cibes A5000/A7000  
Стандартный размер, мм Стандартный размер, мм  
Pазмер инвалидного подьемника: 800x830 Pазмер инвалидного подьемника: 1000x1467 / 1100x1467  
Площадка: 1200x993 Площадка: 1400x1630 / 1500x1630 
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Cibes A5000 Cibes A5000/A7000 

Стандартный размер, мм Стандартный размер, мм 

Pазмер инвалидного подьемника: 1100x1597 
Pазмер инвалидного 
подьемника: 900x1467 

Площадка: 1500x1760 Площадка: 1300x1630  

 
 
 
 
 

 

1 5 0 0 1 1 0 0
 

1 3 0 0 90
0 

 1597  1467 

 
 
 
 

1760 
1630 
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Размеры площадки, указанные выше, носят общий характер и применяются к установкам в уже существующих шахтах в 

зданиях. Точные размеры площадки варьируют в зависимости от конфигурации подъемника, а также условий строительной 

площадки, просьба обратиться к местному дистрибьютору для получения дополнительной информации. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cibes A5000  
Полустандартный размер, мм 

 
Размер инвалидного подьемника: 800x1217 / 1000x1267 / 
1100x1367 

 
Площадка: 1200x1380 / 1400x1430 / 1500x1530 
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Cibes A8000   
Стандартный размер, мм 
 
Размер инвалидного подьемника: 1405x1975 / 1105x2175 / 1405x2475 
 
Площадка: 1855x2110 / 1555x2310 / 1855x2610 
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Cibes A9000  
Стандартный размер, мм  
Размер инвалидного подьемника: 1100x1400  
Площадка: 1775x1810 / 1775x2040 
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Cibes A6000S  
Стандартный размер, мм  
Размер инвалидного подьемника: 1100x1400  
Площадка: 1500x1760 
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Полудверь, сквозной.  
2 остановки. * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полудверь, проходной (90°). 

2 остановки. *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полудверь, непроходной. 

2 остановки. * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дверь полной высоты, 

непроходной. 2 остановки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дверь полной высоты, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дверь полной высоты,  

сквозной, 2 остановки. проходной (90°). 2  
остановки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дверь полной высоты, Дверь полной высоты, Дверь полной высоты, 

28 сквозной. 3 остановки. проходной (90°). 3 остановки. непроходной. 3 остановки. 

 
* максимальная подъемная высота 3 м 

 

 

Образцы разного расположения дверей 



 

 

Технические спецификации 
 

Модель Cibes A4000 Cibes A5000 / A7000 
   

Исполнение Внутреннее Внутреннее (A5000 Наружное) 
   

Номинальная грузоподъемность 300 кг 400 кг / 500 кг 
   

Высота подъема До13м До13м 
   

Мин. высота на верхнем этаже 2250 мм A5000: 2250 мм, A7000: 2350 мм 
   

Приямок 50 мм 50 мм 
   

Размер инвалидного подьемника (ш x г) 800x830 мм 1000x1467/1100x1467/1100x1597 мм 
1) 

Размер шахты (ш x г) 1160x872 1360x1509/1460x1509/1460x1639 мм 
2) 

Габаритный размер (ш x г) 1200x993 мм 1400x1630/1500x1630/1500x1760 мм 
3) 

Макс. число остановок 4 6 
   

Скорость подъема (м/с) Maкс. 0,15 м/с Макс. 0,15 м/с 
   

Стандартная шахта Сэндвич панели белого цвета RAL 9016 * Сэндвич панели белого цвета RAL 9016 * 
   

Расположение дверей Непроходной, сквозной, проходной (90°) Непроходной, сквозной, проходной (90°) 
   

Двери Одиночные навесные двери или полудвери Одиночные навесные двери или полудвери 
   

Размеры проема, дверь (в x ш) 2000x700 мм 2000x900 мм 
   

Размеры проема, полудверь (в x ш) 1100x700 мм (высота подъема <3 м) 1100x900 мм (высота подъема <3 м) 
   

Привод Винт-гайка Винт-гайка 
   

Система управления Микрокомпъютор на основе системы Canbus Микрокомпъютор на основе системы Canbus 
   

Стандартный источник питания ** 400 VAC 3-фазный 50/60 Hz 16 A Slow ** 400 VAC 3-фазный 50/60 Hz 16 A Slow ** 
   

Номинальная мощность мотора 2,2 kW 2,2 kW 
   

Кнопки управления 
Одно нажатие на остановках, удерживать для Одно нажатие на остановках, удерживать для 

движения инвалидных подьемников движения инвалидных подьемников  
   

Электрический шкаф Интегрированный Интегрированный 
   

Соответствие с нормами EN 81-41 / MD 2006/42/EC EN 81-41 / MD 2006/42/EC 
   

Страна производитель Швеция Швеция 
   

Доступность   
   
 
* Шахта с остеклением как опция  
** VFD (Variable Frequency Drive) 1- или 3-фазный как опция 
 
1) Полустандартные размеры инвалидных 

подьемников: 

800x1217/900x1467/1000x1267/1100x1367 
 

2) Полустандартные размеры шахт: 

1160x1259/1260x1509/1360x1309/1460x1409 
 
3) Полустандартные гаваритные размеры: 

1200x1380/1300x1630/1400x1430/1500x1530 
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Cibes A4000 Cibes A5000 



 

 

Технические спецификации 
 

 Модель Cibes A9000 Cibes A6000S Cibes A6000 

 Исполнение Внутреннее Внутреннее Внутренее 
     

 Грузоподъемность 630 кг 400 кг 400 кг 
     

 Высота подъема До13м До13м До13м 
     

 Мин. высота на верхнем 
2700 мм 2500 мм 2700 мм  

этаже     
     

 Глубина приямка без 
100 мм 70 мм 70 мм  

пандуса     
     

 
Размер инвалидных 
подьемников 

1100x1400x2200 мм 1100x1400x2200 мм 1100x1400x2200 мм  
(ш x г x в)     

     

 Размер шахты (ш x г) 1735x1770 мм / 1735x2000 мм 1460x1639 мм - 
     

 Габаритный размер (ш x г) 1775x1810*** / 1775x2040 мм**** 1500x1760 мм 1550x1790 мм 
     

 Макс. число остановок 6 6 6 
     

 Скорость подъема (м/с) Mакс. 0,15 м/с Mакс. 0,15 м/с Mакс. 0,15 м/с 
     

 Стандартная шахта Сэндвич панели белого цвета RAL 9016 * 
Кабина & инвалидного подьемника: 
RAL 9016 (Кабина из сэндвич пан. RAL 9016) 

     

 Разположение дверей Непроходной, сквозной Непроходной, сквозной Непроходной, сквозной 
     

 
Двери Раздвижные двери 

Шахта: один. навесные, кабина: 
Телекоспическая дверь  

раздв.     
     

 
Дверной проем (в x ш) 2100x900 мм 

Шахта: 900x2000, Кабина: 
2100x900 мм  

900x2100 мм     
     

 Привод Винт-гайка Винт-гайка Винт-гайка 
     

 Система управления Микрокомпъютор Canbus Микрокомпъютор Canbus Микрокомпъютор Canbus 
     

 
Станд. источник питания 

400 VAC 3-фазный 50/60 Hz 16 A slow. 
400 VAC 3-фазный 50/60 Hz 16 A 3x400 VAC, 3x230 VAC  

VFD**     
     

 Номинальная мощность 
4,0kW 2,2 kW 4,0kW  

мотора     
     

 
Кнопки управления 

Автоматически на остановках и 
Автом. на остановках & внутри Автом. на остановках & внутри  

инвалидные подьемникие     
     

 Электрический шкаф Интегрированный Интегрированный Наружная установка 
     

 
Соответствие MD 2006/42/EC/FN01 MD 2006/42/EC 

Применяемые части EN 81-41, 
 

EN 81-70     
     

 Страна изготовитель Швеция Швеция Швеция 
     

 Доступность    
     
 
* Шахта с остеклением как опция 
 
** VFD (Variable Frequency Drive) ) 1- или 
 

3-фазный как опция  
30*** Двери на одной стороне  
**** Сквозной 
 
***** 1-фазный с VFD как опция 
 
******  Наружные размеры варьируют 
 

в зависимости от конфигурации 

инвалидного подьемника и 

требований строительной 

площадки 

 
 
 
 
 
 
 



Cibes A9000 Cibes A6000S Cibes A6000 



 
 
 
 
 

Cibes A8000 Cibes S200  Cibes S300 CIBES B385 

Внутреннее Наружное  Внутреннее / Наружное Внутренее / Наружное 
     

1000 кг 300 кг  300 кг 385 кг 
     

До13м До15м  До15м До3м 
     

2300 мм 1800 мм  1800 мм 2250мм 
     

130 мм 0 мм  0 мм 60 мм 
     

1405x1975/1405x2475/1105x2175 мм 800x1250 мм  800x1000 мм 900x1400, 1100x1400, 1100x1600 мм 
     

1825x2060/1825x2560/1525x2260 мм    1340x1550, 1540x1550, 1540x1750 мм 
     

1855x2110/1855x2610/1555x2310 мм    - 
    

6 2 2 2 
     

Mакс. 0,15 м/с Mакс. 0,15 м/с  Mакс. 0,15 м/с Mакс. 0,15 м/с 
     

Сэндвич панели белые RAL 9016 Недоступно  Недоступно RAL 9006 / галванизированные 
     

Непроходной, сквозной, проходной (90°) Сквозной 
 
Сквозной, прoходной (90°) 

Сквозной, прoходной (90°) 
 

Одиночные     
    

распашные двери - - Двери распашные 
    

1300x2000/2100 альт. 1000x2000/2100 мм - - 1100x900 мм 
     

Винт-гайка Реечнoе  Реечнoе Винт 
     

Микрокомпьютор системы Canbus Микрокомпьютор  Микрокомпьютор  
    

400 VAC 3-фазный 50/60 Hz 16 A slow. VFD** 230 VAC 1-фазный 50 Hz, 10 A 230 VAC 1-фазный 50 Hz, 10 A 400 V 
     

4,0kW 0,75kW  0,75kW 1,5kW 
     

Автоматически на остановке, на 
инвалидные подьемникие Удерживать для движения  Удерживать для движения Удерживать для движения 

     

Интегрированный Нет  Нет Интегрированный 
     

MD 2006/42/EC MD 2006/42/EC  MD 2006/42/EC MD 2006/42/EC 
     

Швеция Швеция  Швеция Швеция 
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Cibes A8000 Cibes S200 Cibes S300 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Решили подниматься по лестнице... 
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Или воспользуетесь инвалидным 
подьемником? 
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Подъемные решения от Cibes 

©
 C

ib
e

s
 

обеспечивают доступность для всех 
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Cibes AB  
Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle Sweden  
Tel: +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02 
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